FW-Kontrollblatt n M U N K

fur SteCkleltersatZ 4XB Sicherheit. Made in Germany.

Datum: Blatt: von
Inventar: Hersteller:

Fahrzeug: Inbetriebnahme:
Standort: Leitertyp:

Belastungspriifung:
260mm Zwei Leiterteile (bezeichnet mit 1 und 2) werden
zusammengesteckt und waagrecht auf zwei Bécke gelegt.
Die zwei Bocke werden im Abstand von 260 mm vom Ende
der Holme aufgestellt. AnschlieRend wird der Abstand A1
von einem Punkt in der Mitte der freitragenden Lange bis zu
einem lotrecht darunterliegenden Punkt am Boden
gemessen.

260mm _ o 260mm In der Mitte zwischen den beiden Bécken wird nun eine Last
(1) ¥ (2) von 80 kg auf die Leiterteile aufgebracht. AnschlieRend wird
der Abstand B1 von einem Punkt in der Mitte der
freitragenden Lange bis zu einem lotrecht darunterliegenden
Punkt am Boden gemessen.

v v Anschlieend sind die beiden Leiterteile in umgekehrter
Reihenfolge wieder zusammenzustecken und die Priifung
260mm - - 260mm ist zu wiederholen.

Zwei Leiterteile (bezeichnet mit 2 und 1) werden

W zusammengesteckt und waagrecht auf zwei Bécke gelegt.
Die zwei Bocke werden im Abstand von 260 mm vom Ende
der Holme aufgestellt. AnschlieBend wird der Abstand A2
von einem Punkt in der Mitte der freitragenden Lange bis zu
einem lotrecht darunterliegenden Punkt am Boden

260mm - . 260mm gemessen.

~, 80kg st

A2

1L

In der Mitte zwischen den beiden Bécken wird nun eine Last
von 80 kg auf die Leiterteile aufgebracht. AnschlieRend wird
der Abstand B2 von einem Punkt in der Mitte der
freitragenden Lange bis zu einem lotrecht darunterliegenden
v v Punkt am Boden gemessen.

Messwert A1: mm - Messwert B1: mm = mm
Differenz der vorhergehenden Prifung: mm
Messwert A2: mm - Messwert B2: mm = mm

Differenz der vorhergehenden Priifung: mm

Die Leitern sind betriebssicher, wenn die Differenz zwischen den Messwerten A und B bei Leichtmetall max. 60
mm, bei Holzleitern max. 75 mm betragt.

Die Werte flr die Durchbiegung nicht mehr als + 25 mm bei gleicher Kombination der Leiterteile (Leiterteile
gekennzeichnet) von denen der vorherigen Prifung abweichen.

An den oben genannten Steckleitern wurde die regelmaflige Belastungsprifung gemafl dem DGUV Grundsatz
305-002 mit folgendem Ergebnis durchgefiihrt:

Prifergebnis: i.0. nicht i.O.
Prifung durchgefiihrt von

Leitern die beschadigt sind oder Mangel aufweisen bzw. nicht mehr gebrauchssicher erscheinen sind der
Benutzung zu entziehen. Diese Leitern diirfen erst nach sachgerechter Instandsetzung, wenn die urspriingliche
Festigkeit wiederhergestellt und sicheres Begehen gewahrleistet ist, zur Benutzung bereitgestellt werden.
Leitern die nicht den Vorschriften entsprechen missen der Benutzung entzogen werden.
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FW-Kontrollblatt n M U N K

fur SteCkleltersatZ 4XB Sicherheit. Made in Germany.

Datum: Blatt: von
Inventar: Hersteller:

Fahrzeug: Inbetriebnahme:
Standort: Leitertyp:

Belastungspriifung:

260mm P . 260mm Zwei Leiterteile (bezeichnet mit 3 und 4) werden
(3) (4) zusammengesteckt und waagrecht auf zwei Bocke gelegt.
— “' Die zwei Bocke werden im Abstand von 260 mm vom Ende

/ der Holme aufgestellt. Anschliefend wird der Abstand A3
A3 = von einem Punkt in der Mitte der freitragenden Lange bis zu
; einem lotrecht darunterliegenden Punkt am Boden
gemessen.

.
—

260mm 260mm In der Mitte zwischen den beiden Bécken wird nun eine Last
(3) ‘¢ (4) von 80 kg auf die Leiterteile aufgebracht. AnschlieRend wird

- der Abstand B3 von einem Punkt in der Mitte der
freitragenden Lange bis zu einem lotrecht darunterliegenden
Punkt am Boden gemessen.

Anschlieend sind die beiden Leiterteile in umgekehrter
Reihenfolge wieder zusammenzustecken und die Priifung
260mm ) 260mm ist zu wiederholen.

Zwei Leiterteile (bezeichnet mit 4 und 3) werden

/ zusammengesteckt und waagrecht auf zwei Bécke gelegt.
A4 = Die zwei Bocke werden im Abstand von 260 mm vom Ende
' der Holme aufgestellt. AnschlieBend wird der Abstand A4
von einem Punkt in der Mitte der freitragenden Lange bis zu

.
_

% % einem lotrecht darunterliegenden Punkt am Boden
260mm 260mm gemessen.
4 g (3
— In der Mitte zwischen den beiden Bdcken wird nun eine Last
von 80 kg auf die Leiterteile aufgebracht. AnschlieRend wird
B4 der Abstand B4 von einem Punkt in der Mitte der
freitragenden Lénge bis zu einem lotrecht darunterliegenden
y ” Punkt am Boden gemessen.
Messwert A3: mm - Messwert B3: mm = mm
Differenz der vorhergehenden Prifung: mm
Messwert A4: mm - Messwert B4: mm = mm
Differenz der vorhergehenden Priifung: mm

Die Leitern sind betriebssicher, wenn die Differenz zwischen den Messwerten A und B bei Leichtmetall max. 60
mm, bei Holzleitern max. 75 mm betragt.

Die Werte flr die Durchbiegung nicht mehr als + 25 mm bei gleicher Kombination der Leiterteile (Leiterteile
gekennzeichnet) von denen der vorherigen Prifung abweichen.

An den oben genannten Steckleitern wurde die regelmafige Belastungsprifung gemafl dem DGUV Grundsatz
305-002 mit folgendem Ergebnis durchgefiihrt:

Prifergebnis: i.0. nicht i.O.
Prifung durchgefihrt von

Leitern die beschadigt sind oder Mangel aufweisen bzw. nicht mehr gebrauchssicher erscheinen sind der
Benutzung zu entziehen. Diese Leitern diirfen erst nach sachgerechter Instandsetzung, wenn die urspriingliche
Festigkeit wiederhergestellt und sicheres Begehen gewahrleistet ist, zur Benutzung bereitgestellt werden.
Leitern die nicht den Vorschriften entsprechen miissen der Benutzung entzogen werden.
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FW-Kontrollblatt
fur Steckleitersatz 4xB

Datum:

Inventar:

Sichtprifung Steckleiter

dMUNK

Sicherheit. Made in Germany.

Blatt: von

Leiterteil 1 Leiterteil 2 Leiterteil 3 Leiterteil 4

Priifkriterien

i.0.

n.i.0. i.0. n.i.0. i.0. n.i.O. i.0. n.i.0.

Leiterholme und Sprossen auf Risse,
Absplitterungen, starke Verformung bzw.
Abnutzung kontrollieren.

Verbindung zwischen Holm und Sprosse auf
Festigkeit kontrollieren.

Alle Schraub und Nietverbindungen auf
Festigkeit kontrollieren.

Schweilinahte auf Risse oder auffallige Mangel
kontrollieren.

Korrosion an tragenden Bauteilen kontrollieren
bzw. entfernen.

Fluchthaltigkeit der Leiter auf Verwindungen
und Verbiegungen kontrollieren.

Sprossenbelage auf Beschadigungen
kontrollieren.

LeiterfiiRe auf starke Abnutzung oder andere
Mangel kontrollieren.

Kennzeichnung vorhanden.

Die Federbolzen der Leitern auf Funktion,
Beschadigungen und guten Federdruck
kontrollieren.

Steckkasten auf Beschadigungen und richtige
Befestigung kontrollieren.

Fihrungen und Beschlage auf Beschadigung
kontrollieren.

Anschlage auf vorhanden sein und festen Sitz
kontrollieren.

An den oben genannten Steckleitern wurde die r

egelmafige Belastungs- und Sichtprifung gemal dem DGUV
Grundsatz 305-002 mit folgendem Ergebnis durchgefiihrt:

Leiterteil i.0. und verwendungsfahig

Leiterteil gesperrt / Reparatur notwendig

Leiterteil gesperrt / Austausch erforderlich

Leiterteil geprift Name / Datum
Unterschrift
Nachste Prifung Datum
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FW-Kontrollblatt n M U N K

fur SteCkleltersatZ 4XB Sicherheit. Made in Germany.
Datum: Blatt: von

Inventar:

Notizen:

Platz fur Ihre Notizen
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