
 

FW-Kontrollblatt 
für Steckleiter - Einsteckteil 

 

  

   

Dok-Bezeichnung: KB018A Kontrollblatt Steckleiter-Einsteckteil.docx 
Ersteller: Fritz Prüfer/Freigeber: Zimmermann Rev. Stand: 08.05.2026 Seite 1 von 1 

Datum:        Blatt:    von    

Inventar:       Hersteller:      

Fahrzeug:       Inbetriebnahme:      

Standort:       Leitertyp:      
 
 
Sichtprüfung Steckleiter - Einsteckteil 
 

 

Prüfkriterien i.O. n.i.O. Bemerkungen 

Leiterholme und Sprossen auf Risse, Absplitterungen, 
starke Verformung bzw. Abnutzung kontrollieren.    

Verbindung zwischen Holm und Sprosse auf Festigkeit 
kontrollieren.    

Alle Schraub und Nietverbindungen auf Festigkeit 
kontrollieren.    

Schweißnähte auf Risse oder auffällige Mängel 
kontrollieren.    

Korrosion an tragenden Bauteilen kontrollieren bzw. 
entfernen.    

Fluchthaltigkeit der Leiter auf Verwindungen und 
Verbiegungen kontrollieren.    

Sprossenbeläge auf Beschädigungen kontrollieren.    

Leiterfüße auf starke Abnutzung oder andere Mängel 
kontrollieren.    

Kennzeichnung vorhanden.    

Steckkästen auf Beschädigungen und richtige 
Befestigung kontrollieren.    

Führungen und Beschläge auf Beschädigung 
kontrollieren.    

Anschläge auf vorhanden sein und festen Sitz 
kontrollieren.    

An dem oben genannten Steckleiter - Einsteckteil wurde die regelmäßige Sichtprüfung gemäß dem DGUV Grundsatz 
305-002 mit folgendem Ergebnis durchgeführt: 

Einsteckteil i.O. und verwendungsfähig   
Einsteckteil gesperrt / Reparatur notwendig   
Einsteckteil gesperrt / Austausch erforderlich   
   
Einsteckteil geprüft          Name / Datum   
                                         Unterschrift   
Nächste Prüfung              Datum   
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