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Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 070629
FlexxGuard

Gelanderpfosten

Modellvarianten

Spezifikation
Lange Durchmesser Hoéhe Grundflache Lange Grundflache Breite
1,13 m 60 mm 1,14 m 360 mm 360 mm
Befestigung Bauart Material Farbe TransportmaR
2 Hakenspanner Mobil Aluminium RAL 1021 1100 x 725 x 50 mm,
beschichtet 3 kg
Geschéftsbereich Bestell-Nr.
MUNK Ginzburger 070629

Steigtechnik

Fakten

® Passend flr Sicherheitssystem FlexxGuard

®  Zur Fixierung des Gelanders und der
Sicherungstire

® Durch 2 Hakenspanner ist die Befestigung auf
Gitterrost 30x30 mm schnell und einfach
madglich

B Bei Befestigung auf Gitterost 30 x 30 mm ist
eine zusatzliche Ballastierung nicht erforderlich
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Sicherheit. Made in Germany.

Lieferumfang

® Gelanderpfosten: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

B Unternehmenszertifizierung: 1ISO 9001

B Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

B Unternehmenszertifizierung: EN 1090

®  Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

® RoHS

= REACH

B Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct

B Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Groélze keine Anwendung

B Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgefuhrt
B Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen

® Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung

® Reparaturfahigkeit, Langlebigkeit und Qualitat: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany

® Recyclingfahigkeit: Unsere Produkte bestehen zum gréten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und
kénnen direkt dem Recyclingprozess zugefiihrt werden.

B Sozialvertragliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Lohne, Gleichberechtigung zwischen den
Geschlechtern

B Sparsame und recyclingfahige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, iberwiegend Nutzung von Holz
und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff

® Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender
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Weitere Produktbilder
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Mehrwerte

Baukastensystem

B |ndividuell und kosteneffizient auf die jeweilige
Anforderung zusammenstellbar

= Plattformhohen von 1,25 bis 3,0 m

® Drei verschiedene Plattformlangen zur Auswahl

Aufstieg

B Rutschsichere Ausfihrungen fir sicheren Stand

B Unterschiedlichste Materialien mit
Rutschhemmungsklassen von R 9 bis R 13
wahlbar — passend flir den individuellen
Einsatzzweck

w
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Absturzsicherung

B Beidseitige Gelander und Handlaufe sorgen fir
eine hohe Arbeitssicherheit

®  Sicherungstir mit fester GroRe oder
teleskopierbar

i
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Laufsteganlagen in Modulbauweise

= F{r vielfaltige Einsatzzwecke im Innenbereich in
der Produktion, im Lager, als Zugang zu
Maschinen, als Laufsteg entlang
Gebaudewanden bzw. als praktischer Zugang
zum Enteisen von Nutzfahrzeugen in den
Wintermonaten

® Durch die innovative Modulbauweise lassen sich
Laufsteganlagen komfortabel, kosteneffizient
und dennoch passgenau auf individuelle
Anforderungen zusammenstellen

® Die Plattformhdhe der Laufsteganlage kann
zwischen 1,25 bis 3,0 Meter individuell bestimmt
werden. Durch die Kombination aus drei
verschiedenen Laufsteglangen erhalt man die
gewulnschte Gesamtlange

B Die Module lassen sich durch vormontierte
Baugruppen einfach montieren, sicher
miteinander verbinden und mittels FulRwinkeln
am Untergrund befestigen

® Die wartungsfreien Module sind als stabile,
korrosionsbestandige Aluminiumkonstruktion mit
Stutzrahmen gefertigt.

B Maximale Belastung: 1,5 kN / m?,
Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300

kg

B Der Zugang zum Laufsteg erfolgt komfortabel
Uber eine Treppe 45° mit beidseitigen
Handlaufen und einer selbstschlieRenden
Sicherungsture.

® Die Lieferung erfolgt werksseitig in
vormontierten Baugruppen fir einen einfachen
und schnellen Aufbau nach beiliegender
Montageanleitung

Hinweis

Bei der Zusammenstellung eines Laufstegs kénnen
nur Module mit gleicher Plattformhdéhe kombiniert
werden. Sollten unterschiedliche Plattformhdhen
auf einer Laufsteganlage benotigt werden, nehmen
Sie bitte Kontakt mit uns auf. Dies gilt auch wenn
Sie Laufsteganlagen fur den AulRenbereich
bendtigen, da die Nutzung primar fur den Einsatz
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im Innenbereich ausgelegt ist (mit Ausnahme

Enteisungsanlagen).
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Sicherheit. Made in Germany.

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards fur Qualitat und Nachhaltigkeit

Management NOCth“’ngelt

System
ISO 9001:2015 EcoVadis

I1SO 14001:2015 WEZ ERT sustainable supply management

wwwtuv.com W CSR-Rating in Silber 2022
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