
Bestell-Nr.: 019849

Leiter-Wandkonsole

Spezifikation

Länge
475 mm

Breite
156 mm

Höhe
70 mm

Material
Stahl verzinkt

Transportmaß
468 x 170 x 70 mm,
1,5 kg

Produkt-Art
Zubehör

Geschäftsbereich
MUNK Günzburger
Steigtechnik

Bestell-Nr.
019849

Fakten

Sichert Anlegeleitern gegen Umfallen und
Kippen

Zwei Stellungen: Gebrauchsstellung und
platzsparende Lagerstellung

Für Leiterbreite 420 mm geeignet

Nur für einteilige Anlegeleitern (max. 18
Sprossen/Stufen)

Wandmontage mit stabiler Halterung

Befestigung der Leiter mit Flügelschrauben

Hält Lauf- und Fahrwege frei

Ideal für beengte Platzverhältnisse und für feste
Einsatzorte ohne Traverse

Beschreibung

Diese Leiter-Wandkonsole sichert Ihre Anlegeleiter
zuverlässig gegen Umfallen und Kippen. Sie
montieren die Konsole fest an der Wand und
befestigen das obere Leiterende mit praktischen
Flügelschrauben.

Die Konsole bietet zwei Stellungen für maximale
Flexibilität. In der Gebrauchsstellung nutzen Sie
die Leiter im richtigen Winkel zum Auf- und
Abstieg.  In der Lagerstellung schieben Sie die
Leiter zur Wand und sparen wertvollen Platz. Der
Haltemechanismus passt sich automatisch an
beide Positionen an.
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Diese Wandkonsole eignet sich perfekt für
einteilige Anlegeleitern mit 420 mm Breite und bis
zu 18 Sprossen oder Stufen. Sie löst
Platzprobleme in beengten Bereichen und hält
Lauf- und Fahrwege frei. Besonders praktisch ist
sie an festen Arbeitsplätzen, wo keine Leiter-
Traverse möglich ist.

Das verzinkte Stahlmaterial garantiert
Langlebigkeit und Korrosionsschutz. Die robuste
Konstruktion sorgt für jahrelange Sicherheit und
Stabilität. So schaffen Sie eine professionelle
Lösung für die sichere Leiterlagerung bei
minimalem Platzbedarf.

Lieferumfang

Wandabstandshalter: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

Unternehmenszertifizierung: EN 1090

Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

RoHS

REACH

Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct

Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung

Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt

Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen

Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung

Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany

Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und
können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.

Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den
Geschlechtern
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Weitere Produktbilder

Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz
und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff

Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender
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Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit
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