
Bestell-Nr.: 127127

ML FlexxLift 4.0 MP

Spezifikation

Arbeitshöhe
2,13 - 4 m

Plattformhöhe
0,13 - 2 m

Plattformlänge
0,74 m

Plattformbreite
645 mm

Grundfläche Länge
1,18 m

Grundfläche Breite
735 mm

Für den Einsatz im
Außenbereich
zugelassen
Nein

Max. Belastbarkeit
135 kg

Transportmaß (zuzüglich
Verpackung)
1180 x 735 x 1670
mm, 275 kg

Geschäftsbereich
MUNK Günzburger
Steigtechnik

Bestell-Nr.
127127

Fakten

Vertikalmastbühne mit Arbeitshöhe 4,00 m

Manueller Fahr- und Hubantrieb

Patentierter Gasdruckfeder-Hubmechanismus,
stromlos und einhändig bedienbar

Wendig und leicht zu manövrieren

Türgängig und aufzugstauglich dank kompakter
Transportmaße

Durch sehr geringes Eigengewicht auch für
extrem empfindliche Böden geeignet

Beschreibung

Wer allein in der Höhe arbeitet, will sicher stehen –
und ohne Aufwand starten. Die manuelle
Vertikalmastbühne ML FlexxLift 4.0 MP hebt eine
Person auf 4,00 m Arbeitshöhe. Stromlos,
einhändig, sofort startklar.

Einhändig heben, ohne Strom

Ein patentierter Hubmechanismus mit
Gasdruckfeder trägt die Last. Sie heben und
senken kraftschonend mit einer Hand. Keine
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Offener Arbeitskorb mit horizontaler Knieleiste

Praktische Ablage für Werkzeug etc.

Max. Belastbarkeit 135 kg (1 Person + Material)

Gabelstaplertaschen und Kranösen

Geprüft nach EN 280 (Klasse 1A)

Batterie, kein Ladegerät, kein Anschluss – die
Technik bleibt nahezu wartungsfrei.

Offener Korb – sicher und praktisch

Der robuste, offene 4-kant-Korb erleichtert das Be-
und Entladen von der Seite. Sie greifen auch im
unteren Bereich bequem an Ihr Material. Wer mehr
Schutz braucht, ergänzt den optionalen
Überkletterschutz ab Knieleiste – ohne den offenen
Korb aufzugeben.

Leicht, kompakt, transportabel

Mit nur 273 kg schont die Bühne empfindliche
Böden. Sie bleibt im EU-Paletten-Maß und passt
dank niedriger Bauhöhe in gängige Kastenwagen.
Gabelstaplertaschen und Kranösen machen das
Verladen schnell.

Geprüfte Sicherheit

Geprüft nach EN 280 (Klasse 1A). CE-
Konformitätserklärung und Prüfbuch liegen in
Deutsch bei. Gewährleistung optional auf 24
Monate, 60 Monate auf den Stahlbau – mit
jährlicher MUNK-Prüfung. Jetzt Angebot anfordern.

Lieferumfang

Lift: x Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: x
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Weitere Produktbilder
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Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit
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