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Sicherheit. Made in Germany.

Bestell-Nr.: 030413

ML Arbeitsbock klappbar
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Spezifikation
Héhe Grundflache Breite Grundflache Lénge Max. Belastbarkeit Héhenverstellung
810 mm 900 mm 590 mm 150 kg starr
Auflagenart Transportmafd Geschaftsbereich Bestell-Nr.
Holz-Siebdruck 865 x 900 x 108 mm, MUNK Giinzburger 030413

3,5 kg Steigtechnik

Fakten

B Klappbarer Arbeitsbock aus Aluminium

® Stabile Rechteckrohr-Holme

= Auflage aus rutschfester Siebdruckplatte
B Zusammengeklappt nur 110 mm breit

B Queraussteifung durch geschweildte
Vierkantsprossen

B Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit
zwei hochfesten Perlongurten unterhalb der
Sprosse

® Holmenden mit Innenschuhen und
Abdeckkappen

B Maximale Belastung: 150 kg

Dokumentenstand
10/10/2025

Technische Anderungen und Preisidnderungen vorbehalten.

Beschreibung

Entdecken Sie unseren klappbaren ML Arbeitsbock
aus Aluminium: Mit seiner stabilen Rechteckrohr-
Konstruktion und der rutschfesten Siebdruckplatte
bietet er Ihnen eine zuverlassige Arbeitsgrundlage.
Das Beste daran: Zusammengeklappt ist er nur
110 mm breit und lasst sich somit einfach
verstauen und transportieren.

Die querverstrebten Vierkantsprossen sorgen flr
zusatzliche Stabilitat, wahrend die Spreizsicherung
mit den hochfesten Polyestergurten eine hohe
Standsicherheit gewahrleistet. Und das alles bei
einer maximalen Belastbarkeit von 150 kg und
einem Gewicht von nur 3,5 kg!
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Ob Sie im Garten arbeiten, Reparaturarbeiten
durchfiihren oder zwei oder mehr ML Arbeitsbocke
einfach als Tisch verwenden mochten - der
klappbare ML Arbeitsbock ist der ideale Partner fiir
Ihre Projekte. Und wenn Sie fertig sind, klappen
Sie ihn einfach zusammen und verstauen ihn
platzsparend.

Profitieren Sie von der hohen MUNK-Qualitat und
der einfachen Handhabung des klappbaren ML
Arbeitsbocks. Bestellen Sie jetzt und machen Sie
Ihre Arbeit noch effektiver.

Lieferumfang

B Arbeitsbock: 1 x B Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1
X

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

B Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

= Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

®  Unternehmenszertifizierung: EN 1090

®  Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

B RoHS

= REACH

B Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct

® Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Grofie keine Anwendung

= Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgefuhrt
B Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen

B Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung

B Reparaturfahigkeit, Langlebigkeit und Qualitat: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany

B Recyclingfahigkeit: Unsere Produkte bestehen zum groten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und
kénnen direkt dem Recyclingprozess zugeflihrt werden.

®  Sozialvertragliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Lohne, Gleichberechtigung zwischen den
Geschlechtern
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®  Sparsame und recyclingfahige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, iberwiegend Nutzung von Holz
und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff

B Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder
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Unternehmens-Zertifizierungen

Standards fur Qualitat und Nachhaltigkeit

Management NOCth“’ngelt

System
ISO 9001:2015 EcoVadis

I1SO 14001:2015 WEZ ERT sustainable supply management

wwwtuv.com W CSR-Rating in Silber 2022
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